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Opis produktu

AD 50

Dodatek do wodorotlenkéw w systemach CIP oraz zmiekczacz wody.

Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 29-04-2024 06:16

Link do produktu: https://tuchers.pl/ad-50-p-168.html

AD 50 to ptynny dodatek do wodorotlenkéw stuzacy do wspomagania czyszczenia
oraz wigzania mineratéw w wodzie technologicznej stosowanej do mycia.
AD 50 stosowany jest takze jako zmiekczacz wody przy ptukaniu lub dla kapieli wodnych.

Wiasciwosci

AD 50 zawiera niejonowe tenzydy, zwigzki kompleksujace, inhibitory korozji i

piany, zwiazki zwilzajace.

AD 50 zalecany do stosowania w instalacjach przemystowych, myjkach butelek, w
systemach CIP w browarach, mleczarniach, w produkcji napojéw.

AD 50 zapobiega nadmiernemu powstawaniu piany.

Sposéb uzycia

Stezenie zalezy od rodzaju aplikacji produktu:
-CIP: 1 - 1.5 L/m3 roztworu (1 -2% NaOH)

- zmiekczanie wody: 0,01 - 0,1%
Specyfikacja

Postad: niepienigcy sie, jasnozétty ptyn

pH (1%): 11,5

Gestos¢ (20°C): 1.260 kg/L

Temperatura krzepniecia: -10°C

Korozyjnos¢ i Srodki ostroznosci

Nalezy zapoznac sie z trescig Karty Charakterystyki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg
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