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AD 50

Opis produktu
Dodatek do wodorotlenków w systemach CIP oraz zmiękczacz wody.
Opis produktu
AD 50 to płynny dodatek do wodorotlenków służący do wspomagania czyszczenia
oraz wiązania minerałów w wodzie technologicznej stosowanej do mycia.
AD 50 stosowany jest także jako zmiękczacz wody przy płukaniu lub dla kąpieli wodnych.
Właściwości
AD 50 zawiera niejonowe tenzydy, związki kompleksujące, inhibitory korozji i
piany, związki zwilżające.
AD 50 zalecany do stosowania w instalacjach przemysłowych, myjkach butelek, w
systemach CIP w browarach, mleczarniach, w produkcji napojów.
AD 50 zapobiega nadmiernemu powstawaniu piany.
Sposób użycia
Stężenie zależy od rodzaju aplikacji produktu:
- CIP: 1 – 1.5 L/m³ roztworu (1 -2% NaOH)
- zmiękczanie wody: 0,01 – 0,1%
Specyfikacja
Postać: niepieniący się, jasnożółty płyn
pH (1%): 11,5
Gęstość (20°C): 1.260 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -10°C
Korozyjność i środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg
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