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KENOSEPT L

Opis produktu
Alkoholowy płyn do higienicznej dezynfekcji rąk
Opis produktu
Keno™sept L płyn do dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa spożywczego, obiektach żywienia zbiorowego, służbie
zdrowia, w szpitalach, gabinetach lekarskich i kosmetycznych, zakładach fryzjerskich, laboratoriach, w hodowli i
weterynarii (kliniki i gabinety weterynaryjne, zakłady wylęgowe, fermy hodowlane). Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i
bójczo wobec wirusa A(H1N1).
Właściwości
Keno™sept L zawiera propan-2-ol, chlorheksydynę oraz substancje pielęgnujące. Produkt zawiera chlorhelsydynę
dzięki czemu wykazuje przedłużone działanie bójcze oraz posiada szerokie spectrum działania. Keno™sept L jest
delikatny dla skóry, nawet przy intensywnym stosowaniu, dzięki zawartości substancji chroniących skórę. Nie zawiera
dodatków zapachowych. Keno™sept L spełnia wymagania norm EN1040, EN1500, EN1276 oraz EN1650.
Sposób użycia
Keno™sept L może być stosowany w automatycznych dozwnikach (np. na fotokomórkę) jak i w dozownikach z pompką.
Produkt stosuje się na uprzednio umyte ręce, spłukiwanie nie nie jest konieczne. Umyć ręce wodą z mydłem, a
nastepnie osuszyć. Nałozyć na dłonie 5 mL producktu. Wcierać w dłonie i pomiedzy palcami, aż do odparowania.
Specyfikacja
Stan fizyczny niebeski płyn
Temperatura wrzenia 90oC
Temperatura zapłonu 15-20 oC
Gęstość ok. 0,88 kg/L
Lepkość dynamiczna Magazynowanie i utylizacja
Ochronić przed mrozem/zamarznięciem. Jeśli produkt nie jest w użyciu należy go przechowywać w zamkniętym
pojemniku w chłodnym i dobrze wnetylowanym miejscu. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po
produkcie / Postępowanie z odpadami produktu: usuwać wyłącznie do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Unikać kontaktu pomiędzy produktami kwaśnymi i alkalicznymi. Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu,
należy przeprowadzić test na małej powierzchni.
Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który
jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1L , 5L
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