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LUBRI DRY

Opis produktu
Gotowy do użycia smar do taśm przenośnikowych
Opis produktu
Gotowy do użycia smar do taśm przenośnikowych, zawierający niewielką ilość silikonu.
Produkt może być używany w różnych branżach spożywczych.
Właściwości
• Nadaje się do stosowania z opakowaniami kartonowymi i butelkami PET;
• Brak kosztów oczyszczania wody i ścieków;
• Podłogi pozostają suche i w dobrym stanie higienicznym;
• Doskonałe właściwości smarne;
• Nie pieni się
Sposób użycia
Lubri Dry nadaje się do stosowania z opakowaniami PET lub kartonowymi; może być stosowany na przenośnikach
taśmowych z tworzywa sztucznego.
Lubri Dry jest produktem gotowym do użycia, jego właściwości nie zależą od temperatury, twardości czy jakości wody.
Zalecamy ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczących trybów pracy przenośnika (impuls / przerwa) oraz
harmonogramów konserwacji.
Nie zalecamy arbitralnej zmiany ustawień sprzętu, aby zachować doskonały efekt smarowania.
Do czyszczenia przenośników używaj tylko produktów kompatybilnych z plastikowymi łańcuchami. Po czyszczeniu
dokładnie przepłukać przenośnik, aż do całkowitego zmywania pozostałości detergentu.
Przed użyciem smaru zalecamy przetestowanie rozpuszczalności smaru w lokalnej wodzie przemysłowej i testu
przejrzystości wody.
Lubri Dry nie jest kompatybilny z konwencjonalnymi smarami do przenośników ani innymi produktami czyszczącymi,
czy to koncentratem, czy gotowym roztworem. Przed przejściem na Lubri Dry przepłucz całkowicie cały układ zasilania i
dystrybucji smaru. Nie dopuścić do kontaktu Lubri Dry z innymi produktami.
Specyfikacja
Postać: nieprzezroczysta, mleczna emulsja
pH : 6.4 - 6.8
Gęstość 0.98 – 1.02 g/cm3 (20°C)
Temperatura zapłonu > 100°C
Magazynowanie i utylizacja
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze
poniżej 50oC. Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli nie jest w użyciu. Postępowanie z opakowaniem/odpadami
opakowaniowymi po produkcie/z odpadami produktu: nie usuwać do kanalizacji ani cieków wodnych, nie umieszczać w
odpadach komunalnych. Oddawać tylko od wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów na
odpowiedzialność posiadacza odpadów. Traktować jako odpad niebezpieczny.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Pierwsza pomoc: drogi oddechowe wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zapewnić pomoc
lekarza. Kontakt ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć skórę delikatnym mydłem z wodą, spłukać dużą ilością
ciepłej wody. Kontakt z oczami spłukać niezwłocznie dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia bólu, zaczerwienienia
należy zapewnić pomoc medyczną. Spożycie W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Niezwłocznie wezwać
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lekarza (pokazać opakowanie lub kartę charakterystyki).
Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz ulotki
technicznej produktu. Przed pierwszym użyciem produktu należy przeprowadzić test na małej powierzchni.
Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który
jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać
etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 200kg
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